Seria Dragon

bezrusztowe wktady kominkowe konwekcyjne

Dragon 8B XXL

MODERN | TREND | RASTER

W standardzie

system idealnie czystej szyby

wktad catkowicie szczelny

ceramiczny deflektor Refrabox

przytacze powietrza z trzech stron

precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtérnego
system dopalania spalin

konfiguracja (mozliwo$¢ doboru ramki, klamki, blendy
maskujacej, szyby)

Wyposazenie dodatkowe

MODERN TREND RASTER

blenda maskujaca

wytozenie paleniska szamotem ® wylozenie paleniska czarnym  ® wylozenie paleniska ceramika Refrabox

" szyba taczona, klasyczna, w szamotem = szyba taczona, z nadrukiem (rastrowana)
stalowej ramie ®  szyba taczona, klasyczna, w = klamka Design
= klamka Classic stalowej ramie, szerokiej ramie ® estetyczne listwy inox po wewnetrznej
= klamka Design stronie ramki
Moc cieplna 13,7 kw
Sprawnos¢ 79,9 %
Masa 123 kg
. drewno o wilgotnosci do 20%,
Paliwo :
brykiet drzewny
93
H Temperatura spalin przy mocy nominalnej 262 °C
] Wymagane minimalne ci$nienie wzgledne 12 Pa
w przewodzie kominowym
S Srednie zuzycie paliwa 3,7 kg/h
O ~ .
X - Srednia emisja CO 1161 mg/m?
Emisja pytow 22 mg/m?
Strumien masy gazéw 9,0 a/s
__T"""""" Sredni ciag 15,7 Pa
ﬁ. .
= Wymiary zewnetrzne wktadu 468/1420-1556/468  mm
_ﬂl (szer./wys./gt.)
o LQ_B_J —t Wymiary zewnetrzne fasady 4504+450/680  mm
M I I (szer./wys.)
Ay B
Wymiary zewnetrzne szyby Modern, Trend 380+380/579
mm
450 (szer./wys.) Raster 429+429/643
.
- ), Srednica wewnetrzna czopucha 150 mm
/e 0 Srednica zewnetrzna kré¢ca powietrza 98 mm
o ©
2 < Maksymalna dtugos¢ polan 300 mm
4}
150 Mozliwos¢ instalowania w budynkach tak
o z wentylacjg mechaniczna
- | -
5§.LL Mozliwos¢ konfiguracji tak
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